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本製品のセットアップ 

1-1. 管理画面のログイン 

(1) タスクバーにある検索ボックスより「Internet Explorer」を入力し、表示される項目

をマウスでクリックして Internet Explorerを起動させます。 

 

(2) Internet Explorerのアドレスバーにカメラの IPアドレスを入力します。 

本製品の初期 IPアドレスは「192.168.0.10」になります。 

本製品にアクセスする PC の IP アドレスを、事前に本製品と同じ IP アドレス体系に

設定してください。 

(3) ログイン画面が表示されるので、ユーザーアカウントとパスワードを入力します。 

本製品の初期ユーザーアカウントとパスワードは共に「admin」になります。 

入力完了後、「適用」ボタンをクリックすることでログインできます。 
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1-2. 管理画面のログアウト 

(1) 管理画面の上部にある「ログアウト」ボタンをクリックします。 

 

(2) ログイン画面に遷移し、ログアウトが完了します。 
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1. ライブ表示 

1-1. ライブ映像の閲覧方法 

1-1-1. ライブ映像の閲覧 

(1) 管理画面上部の「ライブ表示」をクリックします。（①） 

(2) 閲覧したいストリーミングを選んで、クリックします。（②） 

 

 

1-2. ライブ映像の操作 

1-2-1. 映像操作ボタン 

 

 

(1) 再生 

ライブ表示画面左下の をクリックするとライブ映像を再生できます。ライブ映像を

停止中のとき、映像再生を再開したい場合に使用します。 

(2) 停止 

ライブ表示画面左下の をクリックするとライブ映像を停止できます。ライブ映像を

再生中のとき、映像を停止したい場合に使用します。 

(3) スナップショット 

ライブ表示画面左下の をクリックすると、スナップショット画像を保存するダイア

②  ①  

再生 

停止 

スクリーンショット 

フルスクリーン 

録画 
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ログが表示されます。保存フォルダを指定してスナップショット画像を保存できます。 

※ファイルは下記フォルダ下に保存されます。 

C:¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥Microsoft¥Windows¥Temporary Internet 

Files¥Virtualized¥ 

（例）C:¥Users¥ユーザー名¥Desktopを保存フォルダに指定した場合 

C:¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥Microsoft¥Windows¥Temporary Internet 

Files¥Virtualized¥C¥Users¥ユーザー名¥Desktop¥にファイルは保存されます。 

(4) フルスクリーン 

ライブ表示画面左下の をクリックすると、映像をフルスクリーンで表示できます。 

(5) 録画 

ライブ表示画面左下の をクリックすると、映像を録画するダイアログが表示されま

す。保存フォルダとファイルをローテートする時間を選択して、録画を開始します。 

録画を終了するときは、再度を クリックします。 

※ファイルが保存される場所はスナップショットの場合と同様です。 

 

1-2-2. 映像操作メニュー 

ライブ表示画面の映像をマウスで右クリックするとメニューが表示されます。 

 

(1) スナップショット 

映像操作ボタンの「スナップショット」と同様の機能です。 

(2) フルスクリーン 

映像操作ボタンの「フルスクリーン」と同様の機能です。 

(3) PIP 

「PIP」をクリックすると、ナビゲーションボックスが表示されます。（①） 

ナビゲーションボックス内の緑矩形は映像の表示エリアになります。（②） 

緑矩形をドラッグしたり、スクロールしたりすることで、表示エリアを動かしたり、

ズームしたりすることができます。 
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(4) 音声 

「音声」をクリックすると、音声を聞くことができます。 

※オーディオ設定で音声の設定をしている必要があります。 

※クライアント PCにスピーカーが内蔵、または接続されている必要があります。 

(5) 情報 

「情報」をクリックすると、映像上部にストリームの情報を表示することができます。 

 

 

  

① 

② 
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1-2-3. 映像チャンネル 

映像の見え方を設定します。設定値変更後、「適用」ボタンをクリックすると反映されます。 

 

(1) 輝度 

映像の明るさを設定します。100に近いほど明るくなります。 

(2) 彩度 

映像の色の鮮やかさを設定します。100に近いほど鮮やかな色で表現します。 

(3) コントラスト 

映像の色の濃淡を設定します。 

100に近いほど、明るい部分と暗い部分の色合いを顕著にします。 

(4) シャープネス 

映像の輪郭を設定します。100に近いほど、輪郭を強調させます。 

(5) 影像方向 

映像の表示方向を設定します。 

ノーマル/垂直反転/水平反転/180°反転を選択できます。 
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(6) 点滅低減 

ちらつき（フリッカー）を調整します。50Hz/60Hzを選択できます。 

(7) シャッター速度 

レンズの露光時間を設定します。下記の値を選択できます。 

・自動 ・1/500 

・1/30 ・1/1000 

・1/60 ・1/2000 

・1/125 ・1/4000 

・1/250 ・1/8000 

(8) IRIS自動調整 

レンズに入る光の量を調節します。自動/最大を選択できます。 

(9) D/N 

明るさの変化の検知により、映像の色の切り替えを設定します。 

自動/カラー/白黒を選択できます。 

(10) D/N感度 

D/Nを検知する感度を設定します。10に近いほど感度は大きくなります。 

(11) ホワイトバランス 

光源によって変化してしまう色合い設定します。 

自動/屋外/蛍光灯/白熱灯/手動入力を選択できます。 

(12) ワイドダイナミックレンジ 

映像の明るい部分、暗い部分が白飛び、黒潰れしないように調整します。 

オフ/ノーマル/強化を選択できます。 

(13) 防曇 

霧掛かった映像を補正する設定です。自動/オフを選択できます。 

(14) IR光 

暗闇を検知したとき、IRを照射する設定です。自動/オフを選択できます。 

(15) 逆光補正 

逆光による被写体の明るさを調整する設定です。自動/オフを選択できます。 

(16) 初期化 

映像チャンネルの設定を初期値に戻します。「初期化」ボタンをクリックするのみで、

設定は反映されます。 
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2. システム設定 

2-1. システム設定画面の表示方法 

2-1-1. システム設定画面の表示 

(1) 管理画面にログインし、画面上部にある「システム」をクリックします。 

 

 

(2) システム設定画面が表示されます。 

 

 

  



顔認証カメラ操作説明書 

Copyright© ,SYSTEMK Corporation. All Rights Reserved    14 

 

オーディオ＆ビデオ設定 

システム設定画面のメニューにある「オーディオ＆ビデオ設定」をクリックします。 

オーディオとビデオに関連する設定項目が表示されます。 

 

2-1-2. ビデオ設定 

映像のストリーミング設定を行います。 

 

(1) オーディオ＆ビデオ設定内の「ビデオ設定」をクリックします。（①） 

(2) ストリーミングの各項目を設定します。（②） 

■ビデオフォーマット 

映像の圧縮方式を設定します。ストリーミング 1は H.264/H.265を選択できます。 

ストリーミング 2とストリーミング 3は H.264/閉じるを選択できます。 

■解像度 

映像の解像度を設定します。ストリーミング 1 で選択する解像度によってストリーミ

ング 2 とストリーミング 3 で選択できる解像度が異なります。ストリーミングごとに

選択できる解像度の関係は下記の表のようになります。 

 

ストリーミング 2 

1280x720(16:9) 640x360(16:9) 1024x768(4:3) 640x480(4:3) 320x240(4:3) 

ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ1

 

3840x2160(16:9)    ×  

2560x1440(16:9) 

640x360(16:9) 

   

1920x1080(16:9)    

1280x720(16:9)    

2560x1920(4:3)   

640x480(4:3) 

320x240(4:3) 

2048x1536(4:3)   

1600x1200(4:3)   

1280x960(4:3)   

※表内のセルはストリーミング 3で設定できる解像度になります。 

※斜線は設定できない組み合わせになります。 

※×はストリーミング 1とストリーミング 2のみ設定可能な組み合わせになります。 

② 
① 

③ 
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■フレーム/秒 

1秒あたりのフレーム数を設定します。5～30を選択できます。 

■帯域管理 

ビットレートの方式を設定します。 

VBR(可変ビットレート)/CBR(固定ビットレート)を選択できます。 

■VBR 

可変ビットレートの帯域を設定します。最低/低/中/高/最高を選択できます。 

最高に近いほど、静止しているような映像でもビットレートは高くなります。 

■VBR最大ビットレート 

可変ビットレートの最大ビットレートを設定します。 

2MB/4MB/8MB/10MB/12MB/16MB/20MB/40MBを選択できます。 

■CBR 

固定ビットレートの帯域を設定します。6MB/8MB/10MB/12MBを選択できます。 

■GOP 

Iフレームを挿入する間隔（秒）を設定します。0.25/0.5/1/2/5/10を設定できます。 

(3) 「適用」をクリックします。（③） 

 

2-1-3. オーディオ設定 

音声の設定をします。 

 

(1) オーディオ＆ビデオ設定内の「オーディオ設定」をクリックします。（①） 

(2) 音質とオーディオの入力元を設定します。（②） 

■音質 

音質を設定します。低(G.711)とノーマル(AAC)を選択できます。 

※ノーマル(AAC)を有効にするにはライセンスが必要です。 

■オーディオの入力元 

音声の入力を設定します。内蔵マイク/外部マイク/無効を選択できます。 

(3) 「適用」をクリックします。 

 

③  

①  

② 
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2-1-4. RTSP設定 

RTSPの接続設定を行います。 

 

(1) オーディオ＆ビデオ設定内の「RTSP」をクリックします。（①） 

(2) RTSPの接続情報を設定します。 

■オーディオ有効 

RTSPに音声情報を付加するか設定します。オン/オフを選択できます。 

■認証 

RTSPに認証情報を付加するか設定します。オン/オフを選択できます。 

■RTSP/TCPポート 

映像データの通信を制御するポート番号を設定します。 

1024～65535までのポート番号を設定できます。 

■RTP/UDPポート 

映像データを通信するポート番号を設定します。 

1024～65535までのポート番号を設定できます。 

■接続数上限 

映像ストリームの接続数上限を設定します。1～8までの値を設定できます。 

(3) 「適用」をクリックします。 

※設定によりストリーミング 1の RTSPのURLは下記のようになります。 

rtsp://カメラの IPアドレス：rtspポート番号/CH001.sdp 

 

  

③ 

①  

② 
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2-1-5. プライバシーマスク設定 

映像内で不可視エリアを設定します。 

 

2-1-5-1. プライバシーマスクの追加 

 

(1) オーディオ＆ビデオ設定内の「プライバシーマスク」をクリックします。（①） 

(2) 表示される画面内で、マスクしたいエリアをマウスでドラッグして作成します。（②） 

エリアは最大４つまで作成することが可能です。 

(3) 「適用」をクリックします。（③） 

 

2-1-5-2. プライバシーマスクの削除 

 

(1) 削除したいプライバシーマスクをマウスでクリックします。（①） 

クリックすると赤枠で囲まれます。 

(2) 削除をクリックします。（②） 

※すべてのプライバシーマスクを一括で削除したい場合は「リセット」を使います。 

※「リセット」をクリックするとすべてのプライバシーマスクを削除できます。 

③ 

①   ①  

② 

①  

②   ①  
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2-1-6. ビデオ印字設定 

映像に表示するテキストを設定します。 

 

(1) オーディオ＆ビデオ設定内にある「ビデオ印字」をクリックします。（①） 

(2) 表示するテキスト情報を設定します。（②） 

■名称 

表示するテキストを設定します。 

■カメラ名表示 

テキストの表示場所を設定します。オフ/左上側/左下側/右上側/右下側を選択できます。 

■画面に日付時間オーバーレイ 

日付の表示場所を設定します。オフ/左上側/左下側/右上側/右下側を選択できます。 

■フォントサイズ 

テキストのフォントの大きさを設定します。大/中/小を選択できます。 

(3) 「適用」をクリックします。（③） 

(4) 右上側で表示設定すると、下図のようにテキストが表示されます。 

 

  

③   ①  ①  

② 
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2-2. イベント＆警報 

システム設定画面のメニューにある「イベント＆警報」をクリックします。 

イベントに関連する設定項目が表示されます。 

 

2-2-1. 顔認証 

カメラの顔認証機能を設定します。顔認証機能を有効にすると、認識者の頭上に名前を表

示することができます。未登録者の顔を認識した場合は Unknownが表示されます。 

 

 

顔認証に関連する設定は、イベント＆警報内にある「顔認証」をクリックします。 
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2-2-1-1. 機能の有効化 

顔認証機能の有効/無効を設定します。 

 

(1) 「設定」をクリックします。（①） 

(2) 顔認証機能の有効化を設定します。有効/無効を選択できます。（②） 

有効/無効を選択後、「適用」をクリックします。 

(3) 顔認証機能を有効にする場合は、認識時の閾値を設定します。（③） 

閾値は信頼度 50/55/60を選択できます。 

信頼度 50/55/60を選択後、「適用」をクリックします。 

 

※下記メッセージが表示される場合はmicroSDカードが認識されていません。 

※外接ストレージ設定を確認してください。 

 

  

③ 

  ①  

② 

①  



顔認証カメラ操作説明書 

Copyright© ,SYSTEMK Corporation. All Rights Reserved    21 

 

2-2-1-2. ユーザー情報のインポート/エクスポート 

登録した顔データのインポートとエクスポートが行えます。 

複数台のカメラで顔データベースを共有する際に利用します。 

 

2-2-1-2-1. 顔データベースのエクスポート 

(1) 「顔データベース出力」をクリックします。 

 

(2) ブラウザにファイル保存の通知がされるので、「保存」をクリックします。 

 

 

2-2-1-2-2. 顔データベースのインポート 

(1) 「参照」をクリックします。 
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(2) 事前にエクスポートした顔データベースファイルを選択して、「開く」をクリックしま

す。 

 

(3) 「顔データベースインポート」をクリックします。 

 

(4) 確認のダイアログが表示されるので、「OK」をクリックします。 

 

(5) インポートが完了すると、自動で再起動が行われるので待ちます。 
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(6) 再起動が完了すると、ダイアログが表示されるので、「OK」をクリックします。 

 

 

2-2-1-3. ライセンス状態の確認 

顔認証機能のライセンス状態を確認します。 

 

(1) ライセンスをクリックします。（①） 

(2) ライセンス状態を確認できます。（②） 

  

② 

①  
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2-2-1-4. ユーザーの管理 

顔データベースにユーザー情報を登録/編集/削除/検索します。 

 

2-2-1-4-1. ユーザーの画像ファイルの作成 

〇スマートフォンやデジカメの画像から作成する方法 

(1) 画像ファイルを画像編集ソフトで開きます。 

(2) 画像編集ソフトを使用して顔の画像部分のみを切り出します。 

 

顔部分と背景部分は下記の仕様を満たすように注意してください。 

※顔のサイズが 120～250ピクセルであること 

※顔部分と背景部分の配分が 50%であること 

 

(3) 切り出した顔画像を保存します。 

下記の仕様を満たすように注意してください。 

※JPEG形式で保存すること 

※ファイルサイズが 350KB以下であること 

 

  

背景部分 

50% 
顔部分 

50% 

120～250ピクセル 
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〇イベントの履歴の画像から作成する方法 

(1) 「イベント」で表示される顔画像を右クリックします。 

イベントの使い方は「イベントの履歴」の項目を参照してください。 

 

(2) 「名前を付けて画像を保存」をクリックします。 

 

(3) 保存先を選択して「保存」をクリックします。 
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(4) 保存した画像はペイントなどの画像編集ソフトでPNGからJPEGに変換してください。 

 

2-2-1-4-2. ユーザーの登録 

(1) 「ユーザー管理」をクリックします。 

 

(2) 「Add new record」をクリックします。 

 

(3) 各項目を入力します。 

 

■名前 

登録ユーザーの名前を設定します。 

■組織 

登録ユーザーの所属を設定します。 

■グループ 

登録ユーザーのグループを設定します。 

一般/ホワイトリスト/ブラックリストを選択できます。 

■顔影像 

登録するユーザーの顔写真を設定します。 

画像ファイルの選択ダイアログが表示されるので、顔写真の JPEG 画像ファイルを選

択してください。 
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(4) 「Save」をクリックします。 

 

 

※登録に失敗した場合は下記のようなメッセージが表示されます。 

 

※再度画像ファイルを作成してユーザー登録を行ってください。 
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2-2-1-4-3. ユーザーの編集 

(1) 「ユーザー管理」をクリックします。 

 

(2) をクリックします。 

 

(3) 編集画面が表示されるので、編集したい項目を編集します。 

 

 

(4) 「Save」をクリックします。 
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2-2-1-4-4. ユーザーの削除 

(1) 「ユーザー管理」をクリックします。 

 

(2) をクリックします。 

 

(3) ダイアログが表示されるので、「Delete」をクリックします。 

 

※ユーザーを一括で削除する場合は「全ユーザー削除」をクリックして削除できます。 
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2-2-1-4-5. ユーザーの検索 

(1) 「ユーザー管理」をクリックします。 

 

(2) 名前検索の項目に検索したいユーザー名を入力し、検索をクリックします。 

 

(3) 検索されたユーザーが表示されます。 

 

 

2-2-1-5. イベント履歴 

顔を検出した日時と画像の確認をします。 

 

2-2-1-5-1. 検索表示 

(1) 「イベント」をクリックします。 

 

(2) 検索期間の開始日をクリックし、開始日を設定します。 
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(3) 検索期間の開始時刻をクリックし、開始時刻を設定します。 

Hour(時)、Minute(分)、Second(秒)を指定してから「Done」をクリックすると、指定

した時刻を設定できます。「Now」をクリックすると、現在時刻が設定されます。 

 

(4) 検索期間の終了日、終了時刻も同様に設定します。 

 

(5) 「検索」をクリックします。 
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※時刻以外にも検索項目を設定したい場合は「高度な検索」にチェックをいれます。 

※必要な項目を入力して「検索」をクリックしてください。 

■名前検索 

名前で検索します。 

■グループ検索 

グループで検索します。 

無し/一般/ホワイトリスト/ブラックリストを選択できます。 

■組織検索 

組織名で検索します。 

■認証名前検索、最低点、最高点 

認識した人の名前で検索します。 

最低点と最高点を指定して、認識時に判定した類似度の範囲で検索ができます。 
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(6) 検索結果が表示されます。 

 

■Timestamp 

認識された時刻です。 

■Name 

認識された人の名前です。 

認識結果が閾値に到達しなかった場合は Unknownになります。 

■Tag 

認識シーケンス IDです。 

■Image 

認識時の画像です。クリックすると拡大して表示されます。 

■Conf0/1/2 

認識結果の類似度の高い人から上位 3人が表示されます。 

 

※下記メッセージが表示される場合はmicroSDカードが認識されていません。 

※外接ストレージ設定を確認してください。 

 

 

2-2-1-5-2. 自動更新表示 

(1) 「イベント」をクリックします。 

 

(2) 自動更新の右の入力フォームに更新間隔（秒）を入力します。 
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(3) 自動更新の左のチェックボックスにチェックを入れます。 

 

(4) 指定した更新間隔ごとに画面が更新され、間隔ごとの認識結果が表示されます。 

 

2-2-1-5-3. イベント削除 

(1) 「イベント」をクリックします。 

 

(2) 「全イベント削除」をクリックします。 

 

(3) 「OK」をクリックします。 

 

(4) 再度表示される場合は「OK」をクリックします。 

 

(5) すべてのイベントの履歴が削除されます。 
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2-2-1-6. イベント登録&シンクロ管理 

2-2-1-6-1. 新規レコード登録 

(1) 「イベント」をクリックします。 

 

(2) 「イベント登録&シンクロ管理」をクリックします。 

 

(3) 「2-2-1-5-1」検索表示の項目と同様に、顔認証イベントを検索します。 

 

(4) 画面右側の「ADD RECOED」をクリックします。 

 

(5) 「ADD NEW RECOED」をクリックします。 
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(6) 必要な情報を入力し、「SAVE」をクリックします。 
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2-2-1-6-2. 既存のレコードへの追加 

(1) 「イベント」をクリックします。 

 

(2) 「イベント登録&シンクロ管理」をクリックします。 

 

(3) 「2-2-1-5-1」検索表示の項目と同様に、顔認証イベントを検索します。 

 

(4) 画面右側の「ADD RECOED」をクリックします。 

 

(5) 「INSERT INTO EXIST RECC」をクリックします。 
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(6) 追加するレコードを指定して、「OK」をクリックします。 

 

 

2-2-1-7. 発報 

発砲機能はクラウドサービス連携時に使用する機能です。 

本操作説明書では対象外とさせていただきます。 
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2-2-1-8. トリガーエリア 

トリガーエリアは、顔認証時の I/O制御の設定です。 

 

■検知範囲 

I/O制御を行う顔認識の範囲を指定します。 

指定した範囲外で顔認証を行っても、I/O制御が行われません。 

・フル：全範囲を指定 

・カスタム：任意の範囲を指定します。画面をドラッグして範囲を指定できます。 

  

■顔の大きさ 

認識を行う顔サイズを制限します。 

指定したサイズより大きな顔しか認識しません。 
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■Unknown I/Oトリガー 

登録済みの人物以外が認識された場合も、I/O制御を行うかどうかを指定します。 

■アウトプット無視間隔 

連続で I/Oが発報されないように、一度 I/O制御が行われてから、次に I/O制御されるま

での間隔を指定します。 

■I/Oトリガーグループ 

顔認識時に I/O制御を行うユーザーグループを指定します。 

チェックを付けたユーザーグループに所属するユーザーが顔認識された時のみ、I/O制御

を行います。 
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2-2-2. 撮影環境変化アラーム 

カメラが手で覆われるといった映像の急激な変化を検知してアラームを上げる機能です。 

検知によりアラームを上げるだけでなく、映像内にも検知アイコンを表示します。 

 

撮影環境変化アラームの設定は、イベント＆警報内にある「撮影環境変化アラーム」をク

リックします。 

 



顔認証カメラ操作説明書 

Copyright© ,SYSTEMK Corporation. All Rights Reserved    42 

 

2-2-2-1. 機能の有効化 

 

(1) 各設定項目の値を選択し、機能を有効化します。（①） 

■選択 

機能の有効化を設定します。有効/無効を選択できます。 

■暗い画像 

暗闇になった場合も検知対象とするかを設定します。有効/無効を選択できます。 

■感度 

検知の感度を設定します。１～５を設定できます。 

数字が大きくなるほど感度が強くなります。 

■遅延時間（秒） 

変化を感知してから、検知とするまでの時間を設定します。 

10～1800秒まで選択できます。 

■トリガー検知後遅延時間（秒） 

検知後に検知解消までの時間を設定します。 

10～1800秒まで選択できます。 

(2) 未検知エリアを設定したい場合はエリアをマウスでドラッグして設定します。（②） 

エリアを削除したい場合は、エリアをマウスで選択して、「削除」をクリックすること

で削除できます。 

エリアをすべて削除したい場合は、「リセット」をクリックすることで削除できます。 

(3) アラーム設定で検知の時の動作を設定します。（③） 

■E-mailアウトプット 

検知時に、設定しているメールアドレスへ検知されたことを通知します。 

有効/無効を選択できます。 

①  

② 

③ 

④  
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※事前に電子メール設定が必要です。 

■I/Oアウトプット 

検知時に、I/O出力を行います。有効/無効を選択できます。 

※合わせて I/O制御設定で出力を有効にしておく必要があります。 

(4) 適用をクリックします。（④） 

 

2-2-3. モーション検知設定 

指定したエリアの動体を検知してアラームをあげる機能です。検知によりアラームを上げ

るだけでなく、映像内にも検知アイコンを表示します。 

モーション検知設定は、イベント＆警報内にある「モーション検知設定」をクリックしま

す。 
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2-2-3-1. 機能の有効化 

 

(1) 検知の感度を設定します。（①） 

1～10を設定できます。数値が大きくなるほど感度は強くなります。 

(2) マウスでドラッグして検知エリアを設定します。（②） 

検知エリアを削除したい場合は、検知エリアをマウスで選択して「削除」ボタンをク

リックします。 

検知エリアをすべて削除したい場合は、「リセット」ボタンをクリックします。 

(3) アラーム設定で検知時の動作を設定します。（③） 

■E-Mailアウトプット 

検知時に、設定しているメールアドレスへ検知されたことを通知します。通知時のメ

ールには検知時の映像のスナップショットが添付されます。 

有効/無効を選択できます。 

■I/Oアウトプット 

検知時に、I/O出力を行います。有効/無効を選択できます。 

※合わせて I/O制御設定で出力を有効にしておく必要があります。 

(4) 「適用」ボタンをクリックします。（④） 

 

  

①  

② 

③  

④  
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2-2-4. I/O制御設定 

外部の機器から信号入力、外部の機器へ信号出力を行う設定です。 

I/O制御設定は、イベント＆警報内にある「I/O制御」をクリックします。 

 

 

2-2-4-1. 入力設定 

 

(1) 「インプット」をクリックします。（①） 

(2) 有効化の設定を行います。（②） 

■有効/無効 

I/O入力の機能の有効化を設定します。有効/無効を選択できます。 

■名称 

I/O入力の名称を設定します。名称は E-Mailアウトプット時に使用されます。 

■状態 

I/O入力の初期状態を設定します。ノーマルオープン/ノーマルクローズを選択できます。 

ノーマルオープンは接点が開いている状態を表し、ノーマルクローズは接点が閉じて

いる状態を表します。使用環境に合わせて設定してください。 

(3) I/O入力によって動作するアラームを設定します。（③） 

■E-Mailアウトプット 

I/O入力検出時に、設定しているメールアドレスへ通知します。通知時のメールには検

出時の映像のスナップショットが添付されます。 

有効/無効を選択できます。 

①  ①   ①  

  ①  

② 

③ 

④ 
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■I/Oアウトプット 

I/O入力検出時に、I/O出力を行います。有効/無効を選択できます。 

※合わせて I/O制御設定で出力を有効にしておく必要があります。 

(4) 「適用」ボタンをクリックします。（④） 

 

2-2-4-2. 出力設定 

 

(1) 「アウトプット」をクリックします。（①） 

(2) 有効化の設定をします。（②） 

■有効/無効 

I/O出力機能の有効化を設定します。有効/無効を選択できます。 

■名称 

I/O出力の名称を設定します。※現在の機能では名称は設定のみで使用しません。 

■状態 

I/O出力の初期状態を設定します。ノーマルオープン/ノーマルクローズを選択できます。 

ノーマルオープンは接点が開いている状態を表し、ノーマルクローズは接点が閉じて

いる状態を表します。使用環境に合わせて設定してください。 

■I/O出力タイプ 

I/O出力のタイプを設定します。ノーマル/パルスを選択できます。 

パルスは I/O出力時、時間経過で出力が初期状態に戻ります。 

■パルス持続時間（秒） 

I/O出力タイプでパルスを設定時、パルスの持続時間（秒）を設定します。 

(3) 「適用」ボタンをクリックします。（③） 

  

①  

②  

③  
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2-2-5. 電子メール設定 

撮影環境変化アラーム、モーション検知、I/O制御のアラーム設定で使用する電子メールの

設定をします。 

*顔認証時の電子メールの送信は、「2-2-6」イベント管理の画面で設定します。 

 

 

(1) イベント＆警報内にある「電子メール」をクリックします。 

(2) 有効化の設定を行います。 

■有効/無効 

電子メール機能の有効化を設定します。有効/無効を選択できます。 

■URL/IPアドレス 

電子メールを送信する SMTPサーバーを設定します。 

ドメイン名、または IPアドレスを入力します。 

■サーバーポート 

SMTPサーバーのポート番号を設定します。 

■送信者 

送信するメールアドレスを設定します。 

■受信者 

受信するメールアドレスを設定します。 

■通報間隔 

メールの送信間隔を設定します。0～60分を入力できます。 

■アカウント認証要/無効 

メール送信時にアカウント認証の有無を設定します。 

アカウント認証要/無効を選択できます。 

■アカウント名 

アカウント認証が必要な場合はアカウント名を設定します。 

①  

③ 

②  
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■パスワード 

アカウント認証が必要な場合はパスワードを設定します。 

■安全な接続を行います(SSL)/無効 

SMTPサーバーへの接続にセキュアな接続の有無を設定します。 

安全な接続を行います(SSL)/無効を選択できます。 

(3) 「適用」をクリックします。 
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2-2-6. イベント管理 

顔認証時の、メール発報・HTTP通知イベントを設定します。 

*撮影環境変化アラーム、モーション検知、I/O 制御時の電子メールは、「2-2-5」電子メー

ル設定の項目で設定します。 

 

2-2-6-1. 設定 

顔認証イベントの全般設定を行います。 

(1) 「設定」タブをクリックします。 

 

(2) 「顔イベントログ」の有効/無効を設定します。 

 

 ■有効 

  顔認証時、イベントログに顔認証結果を保存します。 

 ■無効 

  顔認証時、イベントログに顔認証結果を保存しません。 

(3) 「顔イベント発送タイプ」を設定します。 
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 ■HTTPイベント(1)・(2) 

  顔認証時に、HTTP通知を行うかどうかを設定します。 

  HTTPイベントは、(1)と(2)の 2つ設定することが可能です。 

 ■Eメール 

  顔認証時に、電子メールを送信するかどうかを設定します。 

  「2-2-5」電子メール設定の項目で設定したメール設定とは無関係です。 

(4) 「顔イベント発送グループ」を設定します。 

 

 顔認証時にイベントを発報するユーザーグループを設定します。 

 チェックを付けたユーザーグループに所属するユーザーの顔認証時のみ、HTTP イ

ベント・Eメールイベントが発報します。 

(5) 「未認識顔イベント発送」を設定します。 

 

 ■はい 

  ユーザー登録されていない人物が顔認証された場合でも、HTTP イベント・E メ

ールイベントを発報します。 

 ■いいえ 

  ユーザー登録されていない人物が顔認証された場合は、HTTP イベント・E メー

ルイベントを発報しません。 

(6) 「同一顔イベント発送間隔」を設定します。 
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 ある人物が顔認証され、イベントを発報した後、同一の人物がもう一度顔認証イベ

ントを発報させるまでの間隔を指定します。 

 同一人物が何度も顔認証し、連続でイベントが起きることを防止するための設定で

す。 

(7) 「適用」をクリックします。 

 

2-2-6-2. HTTPイベント(1)・(2) 

顔認証イベント時に、通知する HTTP通知先の設定を行います。 

(1) 「HTTPイベント(1)」もしくは「HTTPイベント(2)」をクリックします。 

 

(2) 「HTTPメソッド」を選択します。 

 

 ■GET 

  GETメソッドで HTTP通知を行います。 

 ■POST 

  POSTメソッドで HTTP通知を行います。 

(3) HTTP通知の通知先「URL」を指定します。 

 

(4) HTTP通知先サーバーの認証情報を設定します。 

 

(5) 「顔認証データ」の項目で、URLに付与するパラメータを編集します。 
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 ■パラメータ名 

  URLに付与する任意のパラメータ名を指定します。 

 ■顔データ 

  プルダウンから、URLに付与するパラメータの内容を指定します。 

  指定できるパラメータの詳細は以下の通りです。 

   

 

(6) 「追加ヘッダ」で任意のヘッダ名と、ヘッダの内容を追加できます。 

 

 ■追加ヘッダ名 

  任意の HTTPヘッダ名を追加できます。 

 ■追加ヘッダ値 

  任意の HTTPヘッダ値を追加できます。 

(7) 「追加パラメータ」任意のパラメータ名と、パラメータの内容を追加できます。 

Time Zone

Name

Event UUID

Face UUID

Time(Human Readable)

TimeStamp UTC±00:00

Full Snapshot(Large)

Full Snapshot(Small)

Face Snapshot

Organization

Group Index

Group Name

MAC Address

IP Address

Tag

認証した人物のグループ名

カメラのMACアドレス

カメラのIPアドレス

Note1・2

Confidences

認証した時のスナップショット（容量小、Base64エンコード文字列）

認証した人物の顔だけ切り出したスナップショット（Base64エンコード文字列）

任意のパラメータその他

認証した人物の名前

認証イベントを一意に識別するID

認証した顏データを一意に識別するID

タイムスタンプ(形式：2019-05-22T10:42:20.641+09:00)

Unixタイムスタンプ(形式：1558489407854)

カメラに設定されているタイムゾーン

認証した人物の所属組織情報

認証した人物のグループID

認証した人物の登録番号

認証した人物の登録した備考欄

認証した人物の信頼度(認証結果がどれくらい信用できるか)

認証した時のスナップショット（容量大、Base64エンコード文字列）
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 ■追加パラメータ名 

  任意のパラメータ名を URLに追加できます。 

 ■追加パラメータ値 

  任意のパラメータ値を URLに追加できます。 

(8) 「適用」をクリックします。 

 

 

2-2-6-3. Eメール 

顔認証時の Eメール送信先を設定します。 

「2-2-5」電子メール設定の項目は、撮影環境変化アラーム、モーション検知、I/O 制御時

の電子メール設定のため、この項目とは無関係です。 

(1) 「Eメール」をクリックします。 

 

(2) 「発信者」の項目で、送信元のメールサーバーのメールアドレスを設定します。 

 

(3) 「受信者」の項目で、顔認証時の E メール通知を受け取るメールアドレスを設定しま

す。 

 

(4) 「SMTPサーバー」の項目で、送信元のメールサーバーの情報を設定します。 
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(5) 通知メールに付与する「添付ファイル」を設定します。 

 

 ■顔スナップショット 

  顔認証した人物の顔周辺の画像のみ切り出してメールに添付します。 

 ■全画面 

  顔認証した時の全画面のスナップショットをメールに添付します。 

(6) 「Eメール発送間隔」を指定します。 

 

 人物が連続で認識され、E メールが大量に送信されることを防ぐために、前回の E

メールの送信から、次回の Eメールの送信が可能になるまでの間隔です。 

(7) 「適用」をクリックします。 

 

 

2-2-6-4. イベントログ 

顔認証イベントのログを検索・閲覧できます。 

(1) 「イベントログ」をクリックします。 

 

(2) 各検索条件を入力します。 
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 ■開始日時 

  顔認証イベントの発生時刻（From） 

 ■終了日時 

  顔認証イベントの発生時刻（To） 

 ■ページごとのログ数 

  検索結果に表示するログの一ページあたりの件数 

 ■並べ替え順 

  検索結果に表示するログの並べ順 

 ■検索条件 

  ・名前 

   顔認証したユーザーの名前 

  ・組織 

   顔認証したユーザーの所属組織 

  ・グループ 

   顔認証したユーザーの所属グループ 

 ■信頼度検索 

  ・名前 

   登録済みユーザーの名前 

  ・最低点 

   顔認証されたユーザーが、登録済みユーザーにどれくらい類似しているか

（From） 

  ・最高点 

   顔認証されたユーザーが、登録済みユーザーにどれくらい類似しているか（To） 

 ■備考検索 

  ・備考 1 

  ・備考 2 

 ■追加ログで検索 
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  ・タイプ 

   追加ログのタイプ 

  ・URL 

   追加ログのURL 

(3) 「検索」をクリックします。 
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2-3. ネットワーク 

システム設定画面のメニューにある「ネットワーク」をクリックします。 

ネットワークに関連する設定項目が表示されます。 

 

2-3-1. ネットワーク設定 

カメラの IPアドレスに関する情報を設定します。IPアドレスの設定に関する設定はネット

ワーク内にある「ネットワーク設定」をクリックします。 

 

2-3-1-1. ネットワーク設定の変更 

 

(1) 「ネットワーク設定」をクリックします。（①） 

(2) 動的 IPアドレス、または静的 IPアドレスを選択します。（②） 

静的 IPアドレスを設定する場合は、手動でネットワーク情報を設定します。 

■IPアドレス 

カメラの IPアドレスを入力します。 

■サブネットマスク 

カメラのサブネットマスクを入力します。 

② 

③ 

①  
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■ルータ/ゲートウェイ 

ネットワークのゲートウェイを入力します。 

■プライマリ DNSサーバー 

名前解決を行うプライマリ DNSサーバーを入力します。 

■セカンダリ DNSサーバー 

名前解決を行うセカンダリ DNSサーバーを入力します。 

(3) 「適用」をクリックします。（③） 

 

2-3-1-2. ネットワーク情報の確認 

 

(1) 「ネットワーク情報」をクリックします。（①） 

(2) ネットワーク情報が表示されます。（②） 

■インターフェース 

有線接続を表すWiredが表示されます。 

■IP取得状況 

静的(STATIC)/動的(DHCP)が表示されます。 

■MACアドレス 

MACアドレスが表示されます。 

■IPアドレス 

IPアドレスが表示されます。 

■サブネットマスク 

サブネットマスクが表示されます。 

■ゲートウェイ 

デフォルトゲートウェイが表示されます。 

■DNSサーバー1 

プライマリ DNSサーバーが表示されます。 

■DNSサーバー2 

セカンダリ DNSサーバーが表示されます。 

 

②  

①  
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2-3-2. 高度 TCP/IP 

カメラの DDNS 設定や管理画面にアクセスするポート番号の設定をします。高度 TCP/IP

の設定はネットワーク内にある「高度 TCP/IP」をクリックします。 

 

2-3-2-1. DDNSの設定 

カメラをドメイン名でアクセスできるようにダイナミック DNSの設定をします。 

 

(1) 「DDNS」をクリックします。（①） 

(2) 有効化の設定をします。（②） 

■有効/無効 

DDNSを有効化の設定をします。有効/無効を選択できます。 

■DDNSサービス提供者 

DDNSのサービス提供者を選択します。DynDNS.orgのみ選択できます。 

■ロケーション名称 

DDNSサービスで設定するドメイン名を設定します。 

② 

③ 

①  
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■アカウント名 

DDNSサービスのアカウント名を設定します。 

■パスワード 

DDNSサービスのパスワードを設定します。 

(3) 「適用」をクリックします。（③） 

 

2-3-2-2. HTTPの設定 

管理画面にアクセスするポート番号を設定します。 

 

(1) 「HTTP」をクリックします。（①） 

(2) ポート番号の設定をします。（②） 

(3) 「適用」をクリックします。（③） 

 

2-3-2-3. HTTPSの設定 

管理画面にHTTPSアクセスできるように設定します。 

 

(1) 「HTTPS」をクリックします。（①） 

(2) 有効化の設定をします。（②） 

■有効/無効 

HTTPSアクセスを有効化する設定です。有効/無効を選択できます。 

■HTTPポート番号 

HTTPSでアクセスする際のポート番号を設定します。 

(3) 「適用」をクリックします。（③） 

② 

③ 

①  

② 

③ 

①  
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2-3-3. IPフィルタリング 

特定の IPアドレスの通信を許可/拒否する設定をします。 

IPフィルタリグの設定は、ネットワーク内にある「IPフィルタリング」をクリックします。 

 

 

2-3-3-1. IPフィルタリングの追加 

 

(1) IPフィルタリング機能の有効化の設定をします。（①） 

IPフィルタリング有効/無効を選択できます。 

(2) 制限する IPアドレスを設定します。（②） 

■制限 IP 

制限対象の IPアドレスを入力します。192.168.1.2のように IPアドレスを指定する方

法と 192.168.1.0/24のようにネットワークアドレスを指定する方法があります。 

■動作設定 

制限 IPに対する動作設定を行います。許可/拒否を選択できます。 

ネットワークアドレスを拒否で設定したとき、設定している PCも含まれている場合は

管理画面にアクセスできなくなりますのでご注意ください。 

(3) 「適用」をクリックします。（③） 

※IPフィルタリングのルールは下にあるものほど優先されます。 

 

 

②  

③  

①  
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2-3-3-2. IPフィルタリングの削除 

(1) 削除したい IPフィルタリングの項目の「削除」をクリックします。 

 

(2) IPフィルタリングが削除されます。 
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2-4. 管理 

システム設定画面のメニューにある「管理」をクリックします。 

システム管理に関連する設定項目が表示されます。 

 

2-4-1. 日付と時刻の設定 

日付と時刻の設定をします。 

 

(1) 「日付＆時刻」をクリックします。（①） 

(2) 使用環境に合わせてタイムゾーンを選択します。（②） 

(3) 時刻の設定方法を選択します。（③） 

タイムサーバーと同期する方法と手動設定する方法を選択できます。 

■タイムサーバー同期 

タイムサーバーとドメイン(IPアドレス)と同期する間隔を入力して設定します。 

■手動入力 

手動で日付と時刻を入力する、または「ホスト PCの時間と同期する」にチェックを入

れて設定します。 

(4) 「適用」をクリックします。（④） 

 

 

 

② 

③ 

④ 

①  
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2-4-2. ユーザーアカウント設定 

管理者アカウントとゲストアカウントのユーザー名とパスワードを設定します。ユーザー

アカウント設定は管理内にある「ユーザーアカウント」をクリックします。 

 

2-4-2-1. 管理者アカウントの設定 

 

(1) 新たに設定するユーザー名、パスワードを入力します。（①） 

※ユーザー名とパスワードの初期値は共に「admin」です。 

■ユーザー名 

ユーザー名を入力します。 

■旧パスワード 

現在のパスワードを入力します。 

■新パスワード 

新しいパスワードを入力します。 

■パスワード再入力 

新しいパスワードを再度入力します。 

 

(2) 「適用」をクリックします。（②） 

①  

② 
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(3) 「OK」をクリックします。 

 

2-4-2-2. ゲストアカウントの設定 

映像表示とネットワーク情報、システム情報のみ閲覧できるのがゲストアカウントです。 

 

(1) 新たに設定するユーザー名、パスワードを入力します。（①） 

※ユーザー名とパスワードの初期値は共に「guest」です。 

■ユーザー名 

ユーザー名を入力します。 

■旧パスワード 

現在のパスワードを入力します。 

■新パスワード 

新しいパスワードを入力します。 

■パスワード再入力 

新しいパスワードを再度入力します。 

(2) 「適用」をクリックします。（②） 

(3) 「OK」をクリックします。 

 

①  

② 
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2-4-3. ツール 

カメラの再起動や初期化などを行います。ツールは管理内にある「ツール」をクリックし

ます。 

 

 

2-4-3-1. 再起動 

カメラの再起動を行います。 

(1) 「デバイス設定」をクリックします。 

 

(2) 「再起動」をクリックします。 

 

(3) 「OK」をクリックします。 
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(4) 再起動が完了するまで待ちます。 

 

(5) 「OK」をクリックします。 

 

 

2-4-3-2. 初期化 

カメラの設定を初期化します。顔データベースは初期化対象外となるのでご注意ください。 

(1) 「デバイス設定」をクリックします。 

 

(2) 「初期化」をクリックします。 

通常の初期化では IPアドレスの設定は保持されます。IPアドレスの設定も初期化する

場合は「現在の IP アドレスを記録せずに初期設定に戻します。」にチェックを入れま

す。 

 

(3) 「OK」をクリックします。 

 

※「現在の IPアドレスを記録せずに初期設置に戻します。」にチェックしない場合 
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※「現在の IPアドレスを記録せずに初期設定に戻します」にチェックした場合 

(4) 初期化が完了するまで待ちます。 

 

※「現在の IPアドレスを記録せずに初期設置に戻します。」にチェックしない場合 

 

※「現在の IPアドレスを記録せずに初期設定に戻します」にチェックした場合 

(5) 「OK」をクリックします。 

 

「現在の IPアドレスを記録せずに初期設定に戻します」をチェックした場合は、ポッ

プアップは表示されません。3 分ほど待ってからブラウザを再起動して、PC の IP ア

ドレス体系をカメラの IPアドレス体系に合わせて再度カメラの管理画面にアクセスし

てください。 
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2-4-3-3. システム設定のインポート/エクスポート 

カメラの設定をインポート/エクスポートします。 

2-4-3-3-1. カメラ設定のインポート 

(1) 「デバイス設定」をクリックします。 

 

(2) 「参照」をクリックします。 

 

(3) システム設定のエクスポートファイルを選択して、「開く」をクリックします。 

 

(4) 「システム設定インポート」をクリックします。 

 

(5) ３分ほど待ちます。 

 

(6) ポップアップ等は表示されませんので、ブラウザを再起動して再度管理画面にログイ

ンしてください。 
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2-4-3-3-2. カメラ設定のエクスポート 

システム設定のエクスポートは、顔データベース情報をエクスポートしません。 

顔データベースをクスポートするときは、「顔データベースのエクスポート」の項目を参照

してください。 

(1) 「デバイス設定」をクリックします。 

 

(2) 「システム設定出力」をクリックします。 

 

(3) ブラウザにファイル保存の通知がされるので、「保存」をクリックします。 

 

 

2-4-3-4. システム情報の確認 

システムの OSやビルドバージョン、シリアルナンバーを確認します。 

 

(1) 「システム情報」をクリックします。（①） 

(2) システム情報が確認できます。（②） 

 

2-4-3-5. ファームウェアのアップグレード 

カメラのファームウェアのアップグレードを行います。 

(1) 「ファームウェアのアップグレード」をクリックします。 

 

(2) 「参照」をクリックします。 

 

 

①   ①  

②   ①  
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(3) ファームウェアを選択し、「開く」をクリックします。 

 

(4) 「アップロード」をクリックします。 

 

2-4-3-6. AACの有効化 

音声の AAC圧縮を扱う機能を有効化します。 

 

(1) 「有効 AAC」をクリックします。（①） 

(2) AACのライセンスキーを入力します。（②） 

(3) 「プライベートキーをアップロードします。」をクリックします。（③） 

 

2-4-3-7. 言語設定 

表示する言語の設定をします。 

 

(1) 「言語」をクリックします。（①） 

①  

② ③ 

②  

③ 

①  
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(2) 設定する言語を選択します。（②） 

Default/English/Japanese/Traditional Chinese を選択できます。 

Defaultを選択すると Japaneseが適用されます。 

(3) 「適用」をクリックします。（③） 

 

2-4-3-8. カメラ未接続時の記録設定 

カメラを Live再生していないとき、自動で録画をする設定をします。設定をするには事前

に外接ストレージ設定を済ましている必要があります。 

 

(1) 「未接続記録」をクリックします。（①） 

(2) 各設定項目を設定します。（②） 

■未接続記録 

カメラを Live再生していないときに録画する機能の有効化を設定します。有効/無効を

選択できます。 

■ビデオ時間間隔（分） 

保存する録画ファイル１個当たりの時間を設定します。1～5分を選択できます。 

■FTPサーバーへアップロード 

FTPサーバーへアップロードする設定をします。オン/オフを選択します。 

オフを選択した場合は、microSDカードに保存されます。 

(3) 「適用」をクリックします。（③） 

(4) FTPサーバーへアップロードをオンにしている場合は、FTPサーバーの設定項目を入

力して「適用」をクリックします。（④） 

■URL/IPアドレス 

FTPサーバーの IPアドレスを設定します。 

 

②  

③ 

④ 

①  
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■サーバーポート 

FTPサーバーのポート番号を設定します。 

■アカウント名 

FTPサーバーのアカウント名を入力します。 

■パスワード 

アカウント名に対応するパスワードを入力します。 

■アップロード先 

録画ファイルを FTPサーバーへのアップロード先を指定します。 

 

※下記メッセージが表示される場合は外接ストレージ設定が済んでいません。 

※外接ストレージ設定を行ってから、再度設定してください。 

 

 

2-4-4. 外接ストレージ設定 

外部接続したmicroSDカードについて設定します。 

設定を行うと、カメラ未接続時の記録設定機能が使用できるようになります。 

 

①  

② 

③ 
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(1) 「外接ストレージ設定」をクリックします。（①） 

(2) E-mailアウトプットを設定します。有効/無効を選択できます。（②） 

E-mail アウトプットを有効にすると microSD カードが異常で書き込めない場合に

E-mailで通知を行います。 

(3) 「有効」をクリックします。microSDカードが使えるようになります。（③） 

また、フォーマットや搭載解除は下記機能になります。 

■フォーマット 

microSDカードを初期化します。 

■搭載解除 

microSDカードをシステムからアンマウントし、取り外しできるようにします。 

 

2-4-5. システムログ 

カメラのシステムログを確認します。システムログは管理内にある「システムログ」をク

リックすることで閲覧できます。 
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2-4-5-1. ログのダウンロード 

(1) 「ダウンロード」をクリックします。 

 

(2) ダウンロードの準備が完了するまで待ちます。 

 

 

(3) ポップアップが表示されるので「保存」をクリックします。 

 

 

2-4-5-2. ログの削除 

(1) 「削除」をクリックします。 

 

(2) ポップアップが表示されるので、「OK」をクリックします。 

 

(3) ログが削除されます。「OK」をクリックします。 

 

 


